
三相高効率モーター
電磁ブレーキ付 AZシリーズ

LJリニアヘッド

組み合わせモーター

モーターとラック・ピニオン機構のLJリニアヘッドで

最大可搬質量200 kg
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最大可搬質量200 kgのリニアヘッドをラインアップ

ラック・ピニオン機構の LJリニアヘッドは、平行軸ギヤヘッド＋モーターに
装着することで押す､引く､上げる､下げるなどの直線動作を得ることができます。
高荷重、ロングストロークの用途に最適です。

コンパクトサイズで最大可搬質量200 kgを実現

●最大可搬質量 200 kg※

ピニオンの大径化に伴い、歯車強度がアップした
ことで最大可搬質量 200 kg※を実現
※最大可搬質量はギヤヘッド減速比、および組み合わせる
　モーターによって異なります。

●最長ストローク700 mm
100∼700 mmまでのストロークをラインアップ

AZシリーズ電磁ブレーキ付モーターと
組み合わせた場合

ラックを固定してスペースを有効活用
ラック両端を固定してモーター自体を自走させることができます。
モータースペースの確保が難しい装置に効果的です。

省スペース

ラック・ピニオン
   機構の場合

ボールねじ
機構の場合

最大
200 kg

140 mm

140 mm

269.5 mm
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組み合わせモーターLJリニアヘッド

三相高効率モーター
（電磁ブレーキ付）

設計効率の向上に貢献

●設計から立ち上げまでの時間を短縮
ラック・ピニオン機構を自作する場合と比べて使用している部品点数の削減、設計・組み立てにかかる工数を減らすことが
できます。

●平行軸ギヤヘッドと簡単に組み付け
リニアヘッドに平行軸ギヤヘッドを差し込んでねじで
固定するだけの簡単構造です。装置への設置時や
モーターのメンテナンスが容易におこなえます。

●ラックを「水平」「垂直」両方向に取り付け可能
水平、垂直の両方向に取り付けが可能な構造を実現しています。
取り付け方向を自在に選べることにより、設計しやすさの向上と、
部品共用によるコストダウンに貢献します。

ベース板

ピニオンギヤ

ギヤードモーター

モーター取付板

ラックブッシュ

ラック

＜自作の場合＞

●構成部品数の比較

120
140

ラック方向：水平 ラック方向：垂直

120
140

AZシリーズ

＜リニアヘッド＋モーターの場合＞

個別の部品
手配が不要
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ラインアップ

●リニアヘッド

●組み合わせモーター
実現したい直線動作に応じてモーターの選択が可能です。

●各モーターと組み合わせたときの特性例（運転速度－可搬質量特性）

＜LJリニアヘッド＋三相高効率モーター（60 Hz）組み合わせ特性＞ ＜LJリニアヘッド＋AZシリーズ組み合わせ特性＞

価格

機能

位置制御用

一定速（動力用）

三相高効率モーター

AZシリーズ

リニアヘッド 最大可搬質量
[kg]

ストローク
[mm]

200 100、200、300、400、500、600、700

モーターシリーズ モーター出力
[W]

減速比

三相高効率モーター電磁ブレーキ付
＋平行軸ギヤヘッド

60 7.5∼300

100 7.5∼180

AZシリーズ
TSギヤードタイプ − 10、20、30

0

50

100

150

200

250

0 100 200 300 400 500 600

AZM98-TS10
AZM98-TS20
AZM98-TS30

可
搬
質
量

 [k
g]

運転速度 [mm/s]

●組み合わせるモーターの取扱説明書を確認の上、お使いください。

※LJリニアヘッドを含んだ価格です。

156,500円∼※

76,700円∼※

0

50

100

150

200

250

0 100 200 300 400 500

90

100

36

15
7.5

AGL5H18+   60 Wモーター
AGL5H18+ 100 Wモーター

可
搬
質
量

 [k
g]

運転速度 [mm/s]

減速比
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用途例
さまざまな用途に応用できるラック・ピニオン機構は、部品感覚でお選びいただける、使い勝手の良い製品です。

●用途例１  バケット搬送ベルトコンベヤ
①ラックを固定しモーター部を上下に駆動
②モーターを固定し、ラックを左右に駆動

●用途例２  加工部品洗浄装置
①モーターを固定しラックを上下に駆動
②ラックを固定し、モーター部を左右に駆動

１
2

１
2
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■品名の見方

AGL 5 H 18 - 1
① ② ③ ④ ⑤

① 種類 AGL：LJリニアヘッド
② ギヤヘッド取付角寸法 5：90 mm

③ 軸形状 H：中空
④ 穴径 18：ϕ18 mm

⑤
ストローク 1：100 mm　2：200 mm　3：300 mm

4：400 mm　5：500 mm　6：600 mm
7：700 mm

■種類と価格
ストローク

mm
品名 定価

100 AGL5H18-1 44,000円
200 AGL5H18-2 44,500円
300 AGL5H18-3 45,100円
400 AGL5H18-4 46,700円
500 AGL5H18-5 48,900円
600 AGL5H18-6 52,800円
700 AGL5H18-7 56,600円

■付属品
項目 数量

キー抜け防止ねじ 1セット
安全カバー 1個

■仕様
品名 AGL5H18- □

最高速度 mm/s 500

最大可搬質量 kg 200

最大入力速度 r/min 265.3

最大入力トルク N·m 39.3

伝達効率 90%

ストローク mm 100、200、300、400、500、600、700

 ●品名中の □には、ストロークを表す数字が入ります。
 ●最高速度、最大可搬質量は組み合わせるモーターの減速比によって異なります。
 ●ラックを上下方向に動かす場合、駆動できる負荷質量は最大可搬質量からラッ
ク質量を引いた値になります。

■許容ラジアル荷重
ストローク 許容ラジアル荷重✽

ラジアル荷重

mm N

100 120

200 90

300 70

400 50

500 40

600 30

700 30

 ✽運転速度45 mm/sまでの値です。45 mm/sを超える速度で運転するときは、
ガイドなどを設けてラジアル荷重がラックにかからないようにしてください。

 ●ガイドの設置例

リニアブッシュ

ラックガイド

負荷

■一般仕様

使用環境

周囲温度 -10 ∼ 50˚C（凍結のないこと）
周囲湿度 85%以下（結露のないこと）
標高 海抜1000 m以下

雰囲気 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油が
かからないこと。

保存環境✽

周囲温度 -20 ∼ 70˚C（凍結のないこと）
周囲湿度 85%以下（結露のないこと）
標高 海抜3000 m以下

雰囲気 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油が
かからないこと。

 ✽保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
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■外形図 

ストローク
品名

ラック全長　L
質量

（ラック質量を含む） ラック質量
2D CAD

mm mm kg kg

100 AGL5H18-1 257.6 2.8 0.9

D7918

200 AGL5H18-2 358.1 3.1 1.2

300 AGL5H18-3 458.6 3.5 1.6

400 AGL5H18-4 559.2 3.8 1.9

500 AGL5H18-5 659.7 4.2 2.3

600 AGL5H18-6 760.3 4.6 2.7

700 AGL5H18-7 860.8 4.9 3.0

R31
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6   0
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a

a
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b

2×ϕ9 穴

4×M4 深さ6

2×M8 穴(a) 2×M8 深さ21(b)

4×M4 深さ6

2×ϕ9 穴

2×M12 深さ15

安全カバー
（付属品）
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三相高効率モーターとの組み合わせ  60 W
 

■LJリニアヘッド仕様
品名

最高速度 最大可搬質量 最大入力速度 最大入力トルク
伝達効率

ストローク
mm/s kg r/min N·m mm

AGL5H18- □ 500 200 265.3 39.3 90% 100、200、300、400、500、600、700

 ●品名中の □には、ストロークを表す数字が入ります。
 ●最高速度、最大可搬質量は組み合わせるモーターの減速比によって異なります。

■モーター単体仕様

 ●モーター部 
品名 定格 出力 電圧 周波数 電流 起動トルク 定格トルク 定格回転速度

ケーブルタイプ 端子箱付タイプ W V Hz A mN･m mN･m r/min

5IK60VGVH-JSM 5IK60VGVH-JSMT2 連続 60 三相200
50 0.40 600 410 1400

60 0.35 500 350 1680

5IK60VGVH-ESM 5IK60VGVH-ESMT2 連続
60 三相220

50 0.37 600 410 1400

60 0.33 500 350 1670

60 三相230
50 0.38 600 410 1400

60 0.33 500 350 1670

 ●過熱保護装置（サーマルプロテクタ）は内蔵していません。
過負荷や出力軸が拘束されたときにモーターの焼損を防ぐため、電磁開閉器やインバータの電子サーマル機能をご使用ください。
 ●インバータと組み合わせて駆動するときは、インバータの設定周波数は120 Hz以下でお使いください。

 ●電磁ブレーキ部（無励磁作動型）
品名 電圧 周波数 電流 入力 静摩擦トルク

ケーブルタイプ 端子箱付タイプ V Hz A W mN･m
5IK60VGVH-JSM 5IK60VGVH-JSMT2 単相200 50 / 60 0.04 6 500

5IK60VGVH-ESM 5IK60VGVH-ESMT2 単相220

単相230
50 / 60 0.04 6 500

■ギヤヘッド取付時の許容トルク　（モーター＋ギヤヘッド）
 ●50 Hz 単位：N·m

品名 回転速度
r/min

200 166 120 100 83 60 50 41 30 25 20 16.6 15 12.5 10 8.3 6 5

モーター／ギヤヘッド 減速比 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 250 300
5IK60VGVH-  JSM ■  ■ 

          /    5GVH □B5IK60VGVH-  ESM ■ ■  
2.8 3.3 4.6 5.5 6.6 8.8 10.6 12.7 17.6 21.2 26.4 30 30 30 30 30 30 30

 ●60 Hz 単位：N·m

品名 回転速度
r/min

240 200 144 120 100 72 60 50 36 30 24 20 18 15 12 10 7.2 6

モーター／ギヤヘッド 減速比 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 250 300
5IK60VGVH-  JSM ■  ■ 

          /    5GVH □B5IK60VGVH-  ESM ■  ■ 
2.4 2.8 3.9 4.7 5.7 7.5 9.0 10.8 15.1 18.1 22.6 27.1 30 30 30 30 30 30

 ●品名中の  ■■  には、端子箱付を表す記号（T2）が入ります。品名中の □には、減速比を表す数字が入ります。
 ●回転速度はモーターの同期回転速度（50 Hz：1500 r/min、60 Hz：1800 r/min）を基準に減速比で割って計算しています。
実際の回転速度は、負荷の大きさに応じて最大10%少ない値を示します。

 ●中間ギヤヘッドはありません。

■組み合わせ仕様　（LJリニアヘッド＋モーター＋ギヤヘッド）
組み合わせ 周波数 ギヤヘッド

減速比 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 250 300

LJリニアヘッド
＋

三相高効率
モーター 60 W

＋
ギヤヘッド

50 Hz

運転速度  [mm/s] 376 312 226 188 156 113 94 77 56 47 37 31 28 23 18 15 11 9.4

可搬質量  [kg] 14 16 23 28 33 44 54 64 89 108 134 152 152 152 152 152 152 152

保持力      [N] 140 165 230 275 330 440 530 635 880 1060 1320 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

60 Hz

運転速度  [mm/s] 452 376 271 226 188 135 113 94 67 56 45 37 33 28 22 18 13 11

可搬質量  [kg] 12 14 19 23 29 38 45 55 76 92 115 138 152 152 152 152 152 152

保持力      [N] 120 140 195 235 285 375 450 540 755 905 1130 1355 1500 1500 1500 1500 1500 1500

 ●ラックを上下方向に動かす場合、駆動できる負荷質量は、可搬質量からラック質量を引いた値になります。
運転速度は、モーターの同期回転速度 (50Hz：1500r/min、60Hz：1800r/min)を基準に計算した値です。実際の速度は、負荷の大きさにより変化します。
ご注意

 ●ギヤヘッド減速比5、6はLJリニアヘッドと組み合わせて使用しないでください。
 ●押し当て運転は行わないでください。

 ●三相高効率モーターの詳細については製品カタログ「電磁ブレーキ付モーター」をご覧いただくか、当社WEBサイトをご覧ください。
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三相高効率モーターとの組み合わせ  100 W
 

■LJリニアヘッド仕様
品名

最高速度 最大可搬質量 最大入力速度 最大入力トルク
伝達効率

ストローク
mm/s kg r/min N·m mm

AGL5H18- □ 500 200 265.3 39.3 90% 100、200、300、400、500、600、700

 ●品名中の □には、ストロークを表す数字が入ります。
 ●最高速度、最大可搬質量は組み合わせるモーターの減速比によって異なります。

■モーター単体仕様

 ●モーター部 
品名 定格 出力 電圧 周波数 電流 起動トルク 定格トルク 定格回転速度

ケーブルタイプ 端子箱付タイプ W V Hz A mN･m mN･m r/min

5IK100VGVR-JSM 5IK100VGVR-JSMT2 連続 100 三相200
50 0.60 850 690 1400

60 0.53 700 570 1680

5IK100VGVR-ESM 5IK100VGVR-ESMT2 連続
100 三相220

50 0.55 850 690 1400

60 0.48 700 570 1680

100 三相230
50 0.57 850 690 1400

60 0.48 700 570 1680

 ●過熱保護装置（サーマルプロテクタ）は内蔵していません。
過負荷や出力軸が拘束されたときにモーターの焼損を防ぐため、電磁開閉器やインバータの電子サーマル機能をご使用ください。
 ●インバータと組み合わせて駆動するときは、インバータの設定周波数は120 Hz以下でお使いください。

 ●電磁ブレーキ部（無励磁作動型）
品名 電圧 周波数 電流 入力 静摩擦トルク

ケーブルタイプ 端子箱付タイプ V Hz A W mN･m
5IK100VGVR-JSM 5IK100VGVR-JSMT2 単相200 50 / 60 0.04 6 500

5IK100VGVR-ESM 5IK100VGVR-ESMT2 単相220

単相230
50 / 60 0.04 6 500

■ギヤヘッド取付時の許容トルク　（モーター＋ギヤヘッド）
 ●50 Hz 単位：N·m

品名 回転速度
r/min

200 166 120 100 83 60 50 41 30 25 20 16.6 15 12.5 10 8.3

モーター／ギヤヘッド 減速比 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180
5IK100VGVR-  JSM ■  ■ 

          /    5GVR □B5IK100VGVR-  ESM ■  ■ 
4.7 5.6 7.8 9.3 10.7 14.8 17.8 21.4 29.7 35.6 40 40 40 40 40 40

 ●60 Hz 単位：N·m

品名 回転速度
r/min

240 200 144 120 100 72 60 50 36 30 24 20 18 15 12 10

モーター／ギヤヘッド 減速比 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180
5IK100VGVR-  JSM ■  ■   

          /    5GVR □B5IK100VGVR-  ESM ■  ■ 
3.8 4.6 6.4 7.7 8.8 12.3 14.7 17.6 24.5 29.4 34.6 40 40 40 40 40

 ●品名中の  ■■  には、端子箱付を表す記号（T2）が入ります。品名中の □には、減速比を表す数字が入ります。
 ●回転速度はモーターの同期回転速度（50 Hz：1500 r/min、60 Hz：1800 r/min）を基準に減速比で割って計算しています。
実際の回転速度は、負荷の大きさに応じて最大10%少ない値を示します。

 ●中間ギヤヘッドはありません。

■組み合わせ仕様　（LJリニアヘッド＋モーター＋ギヤヘッド）
組み合わせ 周波数 ギヤヘッド

減速比 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180

LJリニアヘッド
＋

三相高効率
モーター 100 W

＋
ギヤヘッド

50 Hz

運転速度  [mm/s] 376 312 226 188 156 113 94 77 56 47 37 31 28 23 18 15

可搬質量  [kg] 23 28 39 47 54 75 90 109 151 181 200 200 200 200 200 200

保持力      [N] 208 250 347 416 500 694 833 1000 1388 1666 1961 1961 1961 1961 1961 1961

60 Hz

運転速度  [mm/s] 452 376 271 226 188 135 113 94 67 56 45 37 33 28 22 18

可搬質量  [kg] 19 23 32 39 44 62 74 89 124 149 176 200 200 200 200 200

保持力      [N] 190 230 320 385 440 615 735 880 1225 1470 1730 1961 1961 1961 1961 1961

 ●ラックを上下方向に動かす場合、駆動できる負荷質量は、可搬質量からラック質量を引いた値になります。
運転速度は、モーターの同期回転速度 (50Hz：1500r/min、60Hz：1800r/min)を基準に計算した値です。実際の速度は、負荷の大きさにより変化します。
ご注意

 ●ギヤヘッド減速比5、6はLJリニアヘッドと組み合わせて使用しないでください。
 ●押し当て運転は行わないでください。

 ●三相高効率モーターの詳細については製品カタログ「電磁ブレーキ付モーター」をご覧いただくか、当社WEBサイトをご覧ください。
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AZシリーズとの組み合わせ

■仕様
リニアヘッド品名 AGL5H18- □

モーター品名
標準 AZM98AC-TS10 ■  ■ AZM98AC-TS20 ■  ■ AZM98AC-TS30 ■  ■ 

電磁ブレーキ付 AZM98MC-TS10 ■  ■ AZM98MC-TS20 ■  ■ AZM98MC-TS30 ■  ■ 

最高速度 mm/s 500 282 188

可搬質量 kg
65（200 mm/s）
25（500 mm/s）

130（50 mm/s）
35（282 mm/s）

200（40 mm/s）
55（188 mm/s）

最大加速度 m/s2 1 0.3 0.1

押し当て力 N 637 1274 1961

推力✽ N
637（200 mm/s）
245（500 mm/s）

1274（50 mm/s）
343（282 mm/s）

1961（40 mm/s）
539（188 mm/s）

保持力
通電時 N 637 1274 1961

電磁ブレーキ付 N 637 1274 1961

ストローク mm 100、200、300、400、500、600、700

●品名中の □には、ストロークを表す数字が入ります。
品名中の ■  ■ には、ケーブル引き出し方向を表すR（右方向）、U（上方向）、L（左方向）のいずれかが入ります。下方向の場合は ■  ■ に文字は入りません。

●ラックを上下方向に動かす場合、駆動できる負荷質量は、可搬質量からラック質量を引いた値になります。ラック質量については、外形図をご覧ください。
✽負荷推力に負荷の加速推力を加えた値が、推力の値を超えないようにしてください。

■位置決め距離―位置決め時間
位置決め距離から、位置決め時間（目安）を確認します。
位置決め時間は搬送質量により異なります。
●品名は、品名が識別可能な文字を記載しています。

AGL5H18+AZM98-TS10
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位置決め距離 [mm]

65 kg (200 mm/s)
搬送質量

25 kg (500 mm/s)

AGL5H18+AZM98-TS20
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  35 kg (282 mm/s)

AGL5H18+AZM98-TS30
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位置決め距離 [mm]

200 kg (  40 mm/s)
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  55 kg (188 mm/s)

■運転速度―可搬質量
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AZM98-TS10
AZM98-TS20
AZM98-TS30

可
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運転速度 [mm/s]

＜LJリニアヘッド+AZシリーズ組み合わせ特性＞

ご注意
●運転速度―可搬質量特性は、当社測定条件によるデータです。電源電圧や周囲
温度などの条件で特性が変化する場合があります。

●駆動条件によって、モーターが著しく発熱する場合があります。ABZOセンサ
を保護するため、モーターケース温度は80˚C以下でお使いください。
（UL/CSA規格取得時は、モーター部の耐熱クラスはA種のため75˚C以下となり
ます。）

■繰り返し位置決め精度（参考値）
可搬質量時の実測値です。負荷、駆動条件、取付方向により変化
します。

リニアヘッド
品名 モーター品名

繰り返し位置決め精度［mm］
ラック移動方向 :

水平
ラック移動方向：

垂直

AGL5H18
AZM98-TS10

±0.35 ±0.07AZM98-TS20
AZM98-TS30

●品名は、品名が識別可能な文字を記載しています。

AZシリーズについて

AZシリーズのモーター、ドラ
イバの詳細については、製品カ
タログ（V-184）をご覧いただく
か、当社WEBサイトをご覧く
ださい。

AZシリーズ
バッテリレス アブソリュートセンサ搭載
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周辺機器

■ドグ
外部にリミットスイッチを使用する際に、スイッチ部のON/OFFを行うときにラックに取り付けて使用します。

品名 定価 ドグ

使用例

LXD5C 600円

ラック・ピニオン関連商品

シリーズ名 最大可搬質量
（kg） ストローク モーター種類 組み合わせモーター／

搭載モーター

LHリニアヘッド

∼70 100∼700 AC小型標準モーター
【組み合わせモーター】
・レバーシブルモーター
・電磁ブレーキ付モーター

ラック・ピニオンシステム
Lシリーズ DSCシリーズ搭載

∼67 100∼1000
ACスピードコントロール
モーター

【搭載モーター】
DSCシリーズ

ラック・ピニオンシステム
Lシリーズ AZシリーズ搭載

∼100 100∼1000
【搭載モーター】
AZシリーズ



●ご使用の際は、取扱説明書を良くお読みのうえ正しくお使いください。
●このカタログに掲載している製品は産業用および機器組み込み用です。
　その他の用途には使用しないでください。

安全に関するご注意

お問い合わせ先

23Q 14600 A-94-3© 2022-2023 Copyright ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.

●このカタログに掲載している製品を製造している事業所は、品質マネジメントシステム ISO9001
および環境マネジメントシステム ISO14001認証を取得しています。

●このカタログに掲載している製品の性能および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります
ので、ご了承ください｡

●このカタログに掲載している全製品の価格には消費税等は含まれておりません。
●製品について詳しくお知りになりたい方は、お近くの支店、営業所におたずねになるか、下記の“お客様
ご相談センター”にお問い合わせください。

●このカタログに記載している会社名および商品の名称は、それぞれの会社が所有する商標または登録商
標です。

●　　　　　　  、　　　 は、 日本その他の国におけるオリエンタルモーター株式会社の登録商標
または商標です。

名古屋支社 TEL （052） 223-2611
豊田営業所 TEL （0566） 62-6001
静岡営業所 TEL （054） 255-8625
金沢営業所 TEL （076） 239-4111
京都支店 TEL （075） 353-7870
滋賀営業所 TEL （077） 566-2311
大阪支社 TEL （06） 6337-0121
兵庫営業所 TEL （078） 915-1313
岡山営業所 TEL （086） 803-3611
広島営業所 TEL （082） 569-7900
九州支店 TEL （092） 473-1575
熊本営業所 TEL （096） 352-7151

東京支社 TEL （03） 6744-1311
北上営業所 TEL （0197） 64-7902
仙台支店 TEL （022） 227-2501
新潟営業所 TEL （025） 241-3601
水戸営業所 TEL （029） 233-0671
宇都宮営業所 TEL （028） 610-7010
諏訪営業所 TEL （0266） 52-2007
熊谷営業所 TEL （048） 526-3851
南関東支店 TEL （046） 236-1080
甲府営業所 TEL （055） 278-1541

第1営業部 TEL （050）5445-9709
（東日本）

第2営業部 TEL （050）5445-9710
（中部/西日本)

2023年 3月制作 このカタログの記載内容は、2023年 3月現在のものです。

https://www.orientalmotor.co.jp/

TEL 0120-925-410  FAX 0120-925-601

携帯電話からもご利用可能です。

技術的なお問い合わせ・お見積・ご注文の総合窓口

お客様ご相談センター

WEBサイトでも、お問い合わせやご注文を受け付けています。

受付時間  平日 9：00～19:00 （土日祝日･その他当社規定による休日を除く）

CC-Link、MECHATROLINKなどの
FAネットワークやModbus RTUに
関する技術的なお問い合わせ窓口

ネットワーク対応製品専用ダイヤル

受付時間  平日 9：00～17：30 （土日祝日･その他当社規定による休日を除く）

TEL 0120-914-271

オリエンタルモーター ショップ
送料・代引手数料無料

様々なメーカー品をご用意
安心の技術サポート



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


